
①あらかじめあら汚れを除去。②対象物にバイオナックを入れた専用ハンド泡スプレーもしくはフォー
ムガンで(初回は原液を０～１０倍、以後任意）塗布、しっかり泡を吸着させ５分程放置。③軽くブラ
シで馴染ませ水洗をしかっり行う。④毎日、泡散布を行うことでブラシが不要になり、常に新築時のよ
うな環境を維持可能。

黒カビ・黒ズミ汚れが５分!

※ 対象物に汚れ付着部分にスプレー後、５分程度放置、スポンジ等で軽くなじませ水洗。

バイオナック 泡付 塩素系特殊洗浄剤

特徴
1） タンパク質、脂質等、黒カビ、水垢、をしっかりとした洗浄力で速やかに分解。

2） バイオフィルムを根元から徹底分解洗浄、除去に優れてます。

3） 強力な分解能力で洗浄と同時に主成分の次亜で高い除菌効果を発揮します。
                                

4） 次亜塩素単剤に比べ、ステンレスに対しても限りなく低腐食性です。

5） 炭酸カルシウムスケール等の形成を抑制する効果があります。

※本製品は、すべての汚れ除去を保障するものではありません。
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利用規約

落ちる瞬間を

見る!

※上記ロゴをタップ！

※バイオナックは、人口透析機器、血液循環ラインの洗浄除菌に使用されいます。本液を約30～60倍
希釈、約60分循環洗浄後、固着血液の分解やウイルス菌、バイオフイルムまでも徹底除去、塩素配合
により、従来では困難であった分解洗浄と除菌を同時に完了するため、短時間で効果を発揮します。

次亜塩素酸Naと各種洗浄成分等を特殊配合により、 次亜単剤では、発揮し得ない高い
レベルの洗浄力と除菌効果を発揮、低装置部材の腐食性を実現した特殊除菌洗浄剤です。

https://www.youtube.com/watch?v=Fr2OA_ES66s


Before

保管及び使用上の注意
・使用時は、保護眼鏡、保護手袋、防護服を着用し、眼、皮膚または衣服に付着しないよう注意して下さい。・皮膚付
着した場合、付着部を直ちに大量の水または温湯にて洗い流し、更に石鹸を使ってよく洗い流して下さい。・飲み込ん
だ場合は、大量の水又は牛乳を飲ませ、至急医師の診察を受けて下さい。・眼に入った場合は、15分間以上清浄な水
にて洗眼し、至急眼科医の診察を受けて下さい。・直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。・酸性薬剤との接触・
混合は絶対に避けて下さい、有毒な塩素ガスが発生して危険です。・金属やほこり等混入しないように保管して下さ
い。・廃棄する場合は、チオ硫酸ナトリウム等で中和処理を行い、水で希釈してから適切に廃棄して下さい。

浸置洗浄使用法（漬け置き・CIP）

①バイオナックを約30から60倍希釈液になる
よう薄める。

②加工機器部品などをシンクに約60分浸ける。

③対象物に残液が残らないよう水洗して完了。

（最終すすぎの残留塩素濃度測定を0.1ppm未満をもって他
の成分検出限界以下を合格とし、0.1ppm以上の場合は、再
水洗。）

性状
主成分：次亜塩素酸Na

(有効塩素濃度：6%以上）
洗浄力強化助剤、腐食防止剤 

液性： アルカリ性   
外観： 淡黄色透明液体   
臭気： 弱い塩素臭  

pH（25℃）:12～13

お問合せ先

After

60倍希釈
60分循環洗浄後

60倍希釈
60分循環洗浄後

自動希釈で泡洗浄！
超便利！（別売品） 製品ページはこちらのQR

CIP タンク配管洗浄 わずか２工程で完了!

NET 18kg

泡フォームガン

塩
素
系

初回は安心!
全額返金補償付!

視認できるバイオ
フィルムの付着は
認められない。

バイオフィルムの明らかな
付着が認められた。
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